HI-TECH ROTARY EQUIPMENT

CNEUMUANTNCTDBI MO POTOPHOMY ObOPYAOBAHUIO
ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO ROTATIVO

OPTIMISTIC - nopTyranbckasa KoMmnaHuaA ¢ 60/1bLWLNM OMbITOM NPON3BOACTBA Pa3NINYHbIX BUAOB
pPOTOPHOro 060pyAOBaHNA Y BO3MOXXHOCTbIO N3rOTOBJIEHNA KOMNPECCOPOB, BEHTUAATOPOB U

BO34yX04yBOK NO nHAMBMAYaJIbHbIM 3aKa3aM CBOUX KJTMEHTOB.

Kpome TOro, Mbl cnelunanmn3npyemca Ha npenocTtaBneHnn ycnyr ona pasinyHbIX OTpacne|7|

NPOMbILTIEHHOCTHU, BCErAa CTPEMACD NCMOJZIb30BATb BbICOKMNE TEXHOTOTN U BHOCUTb CBOW BKNag B

ycnex Halmx KnneHTos. - “Hi-tech Rotary Equipment: Move to Success”.

OPTIMISTIC es una empresa portuguesa con amplia experiencia en la fabricacion de diferentes tipos de
equipamiento rotativo y con capacidad para producir compresores, ventiladores y sopladores a la medida

de sus clientes.

Ademas, estamos especializados en la prestacion de servicios a diferentes industrias, siempre con el
objetivo de utilizar alta tecnologia y contribuir al succeso de nuestros clientes — “Hi-tech Rotary Equipment:

Move to Success”.




LEHTPOBEXHbIE BEHTUJIATOPbI U BO3AYXOAYBKU
VENTILADORES Y SOPLADORES CENTRIFUGOS

KomnaHuma OPTIMISTIC pa3pabatbiBaeT 1 MpOV3BOAUT LIEHTPOOEXKHbIE BEHTUASATOPBI
BO3[YXOAYBKY/ B COOTBETCTBUM CO cTaHAapTom AP| 673, Bceria cnefya Tpe6oBaHUAM KNMEHTa.
MpopayKura Ana pasnnyHbIX oTpaciel KnaccnduumpyeTcs no Npovn3BOANTENBHOCTH,

AaBNeHnto, obnactun npuMeHeHunA.

Hawwn LleHTpO6e)KHbIe BEHTUNMATOPbI N BO3AYXOA4YBKN NUMEIOT NMOBbILUEHHYI0 HAAEXHOCTb, OHU
3¢¢eKTVIBHbI 1N NpoCTbl B O6Cﬂy)KVIBaHVIVI, NX MOXHO NMPUMEHATb B yC/TOBNAX BbICOKOIO
naBneHna. Mbl NOCTOAHHO pa3BrBaemca B 3To 0611acTu, YTO NO3BOJSIAET HAM npon3BoanTb

O60pyAOBaHI/Ie Mo HOBbIM MeTOA4aM C NprMeHeHnemM onTMnsnpoBaHHOIo AI/I3aI7IHa.

BaxkHO nogyepKHyTb, UTo BCA Nnpoaykuna OPTIMISTIC tectnpyetca cornacHo ctaHgapty ASME PTC 11.
Y KnueHTa ecTb BO3MOXKHOCTb HabntogaTb 3a NCNbITaHUAMM.

OPTIMISTIC desenay produce ventiladores y sopladores centrifugos segundo la normativa API 673, siempre de acuerdo a los requisitos
del cliente. Estes productos son clasificados conforme flujo, aumento de la presion, proceso y son usados en varias industrias.

Nuestros ventiladores y sopladores centrifugos son de una fiabilidad, manutencion y eficiencia elevadas, siendo aptos para diversas
aplicaciones de alta presion. La inovacion constante en este area resulta en el desarrollo de nuevos productos que utilizan nuevos
meétodos de fabricacion y disefo optimizados.

Es importante resaltar que todos los productos de la fabrica son testados de acuerdo com la ASME PTC 11, la normativa de la fabrica, que
garantiza a los clientes la posibilidad de asistir a las pruebas.

Tun umnennepa | [IByCTOPOHHWIA Tipo de impulsor | Pordelantey por atras
YpoBeHb gaBnenus | [o 1,2 (BeHTunsaTopbl) — o 1,7 (Bo3nyxoayBKm) Tasa de presion Hasta 1,2 (ventiladores) — Hasta 1,7 (sopladores)
MponyckHas cnoco6HocTb | [o 500.000 m3/u Capacidad | Hasta 500.000 m®h
Bupgbli razoB | Bo3gyx v Bce TexHMYeCKMe rasbl Tipode gases | Aireytodos los gases procesuales
MowHoctb | [o 5 MBT Potencia | Hasta5 MW

OCEBbIE BEHTUJIATOPDI
VENTILADORES AXIALES

OPTIMISTIC npor3BOAMT OCeBble BEHTUIATOPbI B COOTBETCTBUM C MEXAYHaPOAHbIMU
cTaHaapTamu. Hawv BeHTUnATOpbl CNocobHbl 06ecneyriBaTh 60bLIOK 06bEM NMOTOKa B

Pa3INYHbIX OTpacnAx.

OCHOBHble npenmyLlecTsa Hawnx BEHTUNATOPOB — 3TO MEHbLUNI BEC U
OI'ITVIMVISVIDOBaHHbIVI a3p0ﬂVIHaMVILIeCKVIVI I'IpO(I)VIJ'Ib, NO3BONALNN YBENNYUTDb
nponsBoANTENbHOCTb.

Mpy Npou3BOACTBE OCEBbIX BEHTUMSATOPOB Mbl YUMTbIBAEM TPEOOBAHNA KIIMEHTA.
WcnbitaHne obopyanoBaHve npoBoanTca Ha 3aBoge OPTIMISTIC cornacHo MexayHapogHbIM
CTaHZapTaMm.

OPTIMISTIC fabrica ventiladores axiales de acuerdo con los patrones internacionales, permitiendo
la transferencia de grandes volumenes de fluidos en varias industrias

Las ventajas principales de nuestros ventiladores son las siguientes: tienen menor peso y posean un
perfil aerofolio optimizado, que da una eficiencia elevada.

OPTIMISTIC fabrica ventiladores axiales de acuerdo a los requisitos del cliente y las pruebas siguen diferentes normas y patrones.

Cuna notoka | 17000 - 80000 m3/4 Tasade flujo | 17000 - 80000 m®/h
Oasnenwme | [o 1600 Na Presion | Hasta 1600 Pa
MowHoctb | OT 4 KBT o 160 KBT Potencia | De 4 KW a 160 KW




LEHTPOBEXHbIE KOMIMPECCOPDI
COMPRESORES CENTRIFUGOS

OPTIMISTIC npoun3BoAnT LLEHTPOOEXHbIE KOMMPECCOPbI COracHoO cTaHaapTam APl 617
(pa3genbi 1 1 3) u APl 672. Halua KOHLENUUs coyeTaeT B cebe ONTUManbHOe COOTHOLIEH e
LieHa-KauyecTBo, 3PpPeKTUBHOCTb, HAAEXHOCTb 1 KOMMNaKTHbIE Pa3mepbl.

Mbl MPOV3BOANM KOMMPECCOPbI C Pa3HOO6Pa3HbIM GYHKLMOHANOM A4S MPUMEHEHUS B
pasfnyHbIX OTpac/sax. Komnpeccopbl OCHALLEHbI HAAEXKHBIMY 1 BbICOKOKAYECTBEHHbIMY
pefyKkTopamu (pa3paboTaHHbIMM 1 MPOM3BEAEHHBIMM COMMacHO cTaHAapTam AGMA
6011-J14 n API 613/API 677).

McnbitaHua LeHTpobexHbIx komnpeccopos OPTIMISTIC npoBoaaTca cornacHo Hopmam ASME

PTC 10 Ha Hallem TeCTOBOM CTeHfe.

OPTIMISTIC fabrica compresores centrifugos con engranaje integral, segun las normativas APl 617
(Parte 1y 3) y API 672. Nuestra concepcion combina alto coste-eficacia, eficiencia, fiabilidad y tamafio compacto.

Nuestros compresores son disefados para una amplia gama de funcionamiento y para diferentes industrias. Son equipados con
reductores fiables y de alta calidad (disefiados y fabricados de acuerdo a las normativas AGMA 6011-J14 y API 613/API 677).

Los compresores centrifugos de OPTIMISTIC son también testados en una “Test Bed” propia, de acuerdo ala norma ASME PTC 10.

NaBneHwue BcacbiBaHuA | [Jo 70 6ap Presion de succion | Hasta 70 bar
HaBneHue HarHeTaHua | [o 100 6ap Presion de descarga | Hasta 100 bar
Temnepatypa BcacbiBawma | OT-60 fo +200 °C Temperatura de succion | De-60a +200 °C
MowHoctb | 1o 10 MBT Potencia | Hasta 10 MW
KonuuectBo cryneHeir | [lo 4 N.° de estagios | Hasta4
Bupabi ra3oB | Bo3gyx v Bce TexHMYeCKMe rasbl Tipo de gases | Airey todos los gases procesuales
Tun umnennepa | OTKPbITbINA 11 3aKPbITbIN Tipo de Impulsor | Abiertoy cerrado

NMOPLUHEBBIE KOMMPECCOPDI
COMPRESORES RECIPROCOS

OPTIMISTIC B TeCHOM COTPYAHMYECTBE C MMPOBLIMU MPOV3BOAUTENAMY NOPLIHEBLIX 6GO0KOB
oCyLecTBseT CO0PKY NOPLUHEBbIX KOMMPECCOPHbIX YCTaHOBOK.

Hawwmn Komnpeccopbl Npon3BeaeHbl B COOTBETCTBUM CO cTaHAapTom AP| 618.
MexaHnyecKkue ncnbiTaHNA NPOBOAATCA Ha TEPPUTOPUM 3aBOAA.

OPTIMISTIC, en estrecha colaboracion con fabricantes de “bare blocks” mundialmente
reconocidos, fabrica los asi llamados “packages” de compresores reciprocos.

Nuestros compresores son fabricados de acuerdo a la normativa API 618, siendo que las

pruebas MRT se realizan en la fabrica.

MaBneHue BcacbiBaHuA | [o 1 6ap Presion de succion | Hasta 1 bar
NaBneHve HarHeTaHua | [o 450 6ap Presion de descarga | Hasta 450 bar
Temneparypa BcacbiBaHua | OT-110 °C Temperatura de succion | A partirde -110 °C
Kon-Bo ctyneneii | [lo 6 umnuHppoB / 6 cTyneHen N. °de estagios | Hasta 6 cilindros / 6 estagios
Buppbi rasoB | Bo3ayx 1 Bce TeXHMYeCKUe rasbl Tipo de gases | Airey todos los gases procesuales
MowHoctb | [lo 6,5 MBT Potencia | Hasta 6,5 MW




BUHTOBbIE KOMINPECCOPDI
COMPRESORES DE TORNILLO

OPTIMISTIC B TeCHOM COTPYAHUYECTBE C HAaAEXHbIMU MPOBbIMI MPOVN3BOAUTENAMM

ocyuwecTsnAaeT c60pKy BUHTOBbIX KOMMPECCOPHbIX yCTaHOBOK.

Hawwn komnpeccopsbl otBevatoT ctaHaapTy APl 619. MexaHnYecKre ncnbitaHna NPOBOAATCA

Ha TeppuUTOpPUM 3aBOAA.

Mbl genaem 6e3macnsaHble BUHTOBbIE Komnpeccopbl (oil-free), a Takke Komnpeccopsbl ¢
Brnpblckom macna (oil-injected). Takoe pa3Hoobpa3sme NO3BOMAET HALIMM KOMMpeccopam

pa6OTaTb CO BCEMU BUAAMU TEXHNYECKNX Fa30B.

En OPTIMISTIC, colaborando con fabricantes europeos de confianza extrema, hacemos el
“packaging” de compresores de tornillo. Nuestros compresores son fabricados de acuerdo a la
normativa API 619y los testes MRT son hechos en la fabrica.

Los compresores de tornillo de OPTIMISTIC son libres de aceite (“oil-free”) y también de aceite inyectado
(“oil-injected”), siendo aplicables para el aire y para todos los tipos de gases procesuales.

[laBneHue BcacbiBaHus | ATmochepHoe
[aBneHue HarHeTanma | [o 13 6ap
MowHoctb | OT5,5 KBT o 1800 KBT
Buppi rasos | Bo3gyx, a3ot, yrneBoAoOpOAHbIN ra3 1 BCe TEXHNYECKME rasbl

Presion de succion | Atmosférica
Presion de descarga | Hasta 13 barG
Potencia | De 5,5 KW a 1800 KW
Tipo de gases | Aire, nitrogenio, hidrocarboneto y todos los gases procesuales

XONnoAWJibHbIE YCTAHOBKHA
ESTACIONES DE REFRIGERACION

Hawum xonogunbHble arperatbl NPov3BefeHbl B COTPYAHUYECTBE C MPECTVXHbIMM
eBponeiickumu 6peHgamu. B OPTIMISTIC noHMMalOT CTpaTernyeckyto BaXXHOCTb
XONOAWNbHbIX YCTAaHOBOK AJ1A MPOMbILUIEHHbIX MPOLIECCOB B Pa3NINYHbIX OTPACAAX — Kak,
HanpuMep, B XMMU4eCKol unmn HedgTerazoBoii. osTomy Mbl npefiaraem WYPOKKI BbiGop
XOJIOANbHbIX YCTaHOBOK.

XonopunbHble yctaHoBKu OPTIMISTIC nogxoaaT AnA pasnuyHbIX BaXKHbIX CUCTEM,
TPebyoLMX HU3KMX TEeMMEePaTypP — Kak, HanpruMep, CKUKEHNE ra3oB UK NoaaepKaHne

HWU3KOW TeMnepaTypbl XNLKOCTEN.

En OPTIMISTIC, fabricamos estaciones de refrigeracion, colaborando con marcas europeas de
prestigio. Sabiendo de la importancia estratégica de la refrigeracion en varios procesos e industrias, como la industria quimica o de
petréleo y gas, producimos estaciones de refrigeracion en larga escala.

Nuestras estaciones de refrigeracion son aplicables a diversos sistemas importantes que requieren refrigeracién, como la separacion de

gases por licuefaccion o la manutencion de liquidos en temperaturas bajas.




CACTEMbI OXJIAXAEHUA
ESTACIONES DE ENFRIAMIENTO

Cuctembl oxnaxgeHua OPTIMISTIC obecneyurBaloT LMPKYNALMIO XOTOAHOW BOAbI B Pa3NYHbIX
NPOMBbILLIEHHbIX arperaTax. Bofa yalle Bcero Mcnonb3yercs B CUCTEMaX XKUAKOCTHOTO
oxnaxxgeHusa. Kpome Toro, nogaepxaHve TeMnepaTypbl XKUAKOCTEN B KOHTYPe BOAAHOIO
OXNaKAeHMA HeOOXOANMO NS MOBbILEHNA NPON3BOAUTENIBHOCTUA U AOCTUXKEHWA

»eJlaeMblX pe3ysibTaToB.

Haww cnctembl oxnaxkaeHnsa Takxe NPUMEHAITCA ANA OXNaXAeHNA Mmacjla B POTOPHOM

o6opy,qosaHM|/|. McnbiTaHMA COrNacHO NOXKeNaHWAM HalUNX KIMEHTOB.

Las estaciones de enfriamiento de OPTIMISTIC son disenadas para la circulacion de agua de

enfriamiento en varios equipos industriales. El agua es el fluido mas usado en sistemas de enfriamiento.

Ademas, la temperatura de los fluidos del sistema de circulacion de agua de enfriamiento es necesaria para controlar el proceso y
alcanzar el desempeno y las especificaciones deseados de los productos.

Nuestras estaciones de enfriamiento son también usadas para enfriar el aceite usado en lo equipamiento rotativo. Las pruebas funciona-
les son realizadas de acuerdo a los requisitos de nuestros productos principales.

CMA3OYHDIE ArPETATbHI
ESTACIONES DE LUBRICACION

CmazouHble arperatbl OPTIMISTIC no3BonAloT n3bexaTb 3HAUNTENIbHOFO MOBbILLEHWS
Temneparypbl, BbI3BAHHOrO MeXaHNYeCK/M TPeHVeM B TaKOM 060pyA0BaHNY, Kak TYPOUHDI,

BO34yXOAYBKW, KOMNpeCCopbl 1 Ap.

[InA fOCTXKeHNA BbICOKMX pe3ysbTaToB 1 yMeHbLUEHUA N3HoCa 060pyA0oBaHNA OHO
[OXHO 6bITb XOPOLLO CMa3aHo. Haluu cMa3ouHble arperaTbl MOJAOT YNCTOE U XONOAHOE
Macsio Ha BCe TOYKM BPalleHUA BO BCe BpeMs paboTbl 060pyaoBaHusA. Kpome Toro, Mbl
NMOCTOAHHO COBEPLUEHCTBYEM VX U NMOABEPraeM AOMONHUTENbHBIM UCMbITaHWAM, YTOODI
YAOBNETBOPATH MOTPEOHOCTY KNNEHTOB.

OPTIMISTIC fabrica estaciones de lubricacion para reducir el calor significativo, debido al atrito mecanico en equipos de
turbomagquinas, como turbinas, sopladores, compresores etc.

Para el mejor desempeno y una vida util longa, es muy importante que todas las partes maébiles estén
debidamente lubricadas. Nuestras estaciones de lubricacion proveen todos los puntos de rodamiento de aceite limpio y frio durante todo

el periodo de funcionamiento de los equipos. Ademas, son disefadas, probadas y mejoradas continuamente, respondiendo a las

necesidades de los fabricantes de equipos de turbomaquinas.




MEXAHUYECKUE UCTbITAHUA
PRUEBAS FUNCIONALES

Kak npaBuno, KnneHTbl 1 NoKynaTenu TypbomMallnH NpocAT o npoBeaeHun Tecta MRT
(Mechanical Running Test — MexaHuyeckme NcnbiTaHyA) U 0 GYHKLMOHAIbHOM MCbITaHNN

O60py,D,OBaHVIF| Ha Hallem 3aBoje.

McnbitaHua Bcerga nposogatca Ha 3aBoge OPTIMISTIC cornacHo ctaHgaptam ANSI/AMCA
210/ASME PTC 11 gnAa BEHTUAATOPOB U BO3AYXOAYBOK. [119 KOMNPEeCcopoB NpUMeHAeTCA
ctaHpgapt ASME PTC 10.

MakcrmarnbHasa MOLHOCTb Halero UCMbITaTeNlbHOro cTeHAa coctaenseT 12 MBT. Ecnu

TecTmpyemoe o6opyaoBaHue NoTpebnseT 60siblue SHEPTY, UCMbITAHWA MPOBOAATCA B CXOXKIX

YCJI0BUAX, HO MPU MEHbLLIVX CKOPOCTU 1 SHepronoTpebneHnu. B aTom cyyae ana ncnbitaHna
BEHTUNIATOPOB 1 BO34YXOAYBOK NpUMeHsioTcA TpeboBaHusa Hopmatusa AMCA 802, a ans
komnpeccopos — ASME PTC.

Los clientes y compradores de turbomaquinas suelen solicitar un MRT (“Mechanical Running Test”, Prueba Funcional Mecanica) y una
prueba de prestacion para su equipo en la fabrica. La prueba es siempre realizada en la fabrica de OPTIMISTIC, de acuerdo a las normas
ANSI/AMCA 210/ASME PTC 11 para los ventiladores y sopladores. Para los compresores, la norma aplicada es la ASME PTC 10.

La capacidad de potencia de nuestro banco de pruebas es de 12 MW. Si el consumo de energia del equipo sea superior al de la fabrica, las
pruebas seran realizadas em condiciones semejantes, pero a una velocidad y con un consumo de energia menores. En este caso, se
aplicaran las condiciones de la norma AMCA 802 para los ventiladores y sopladores y las de la norma ASME PTC para los compresores.

T (+351) 215 970 088
E info@optimistic.pt
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